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001 14-0754 1,9 019 19-3526 2,4 058 19-3920 1,4

003 17-1753 1,2 020 18-4728 1,8 059 19-1557 2,3

004 16-5919 1,3 022 18-0933 2,1 061 x

005 14-1314 1,9 023 18-5020 1,9 063 15-6316 1,8

007 x 025 18-1540 0,7 064 17-0525 2,6

008 17-1321 1,4 027 19-3950 1,3 066 16-4127 1,8

010 15-1216 1,5 029 19-3847 2,9 067 19-3939 2,5

011 18-0527 3,3 030 11-4300 1,4 069 16-1708/17-16103.3/2.0

012 x 032 16-1406 1,6 070 17-1718 3,3

015 x 034 18-0513 1,3 071 x

016 x 035 13-5309 1,3 073 19-1532 2,2

017 19-4906 2,4 040 19-4027 3,0 078 x

Nota: As cores estão no formato RGB e poderão variar conforme o monitor. Verifique os códigos PANTONE    
mais aproximados aos nossos códigos de cor. Sistema de tolerância de cor CMC. Poderão existir variações e 
recomendamos a verificação do nosso cartaz de cores (disponivel para aquisição)
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088 x 502 11-0205 1,4 519 19-1761 1,9

115 19-4053 1,1 503 12-0740 1,6 520 19-1656 1,3

119 x 504 12-0752 0,6 521 13-1318 2,8

154 14-3903 2,2 506 14-0957 1,4 523 16-1459 1,3

156 19-4104 3,0 508 17-1128 1,8 524 17-2617 1,4

178 12-0825 1,7 509 16-0639 1,2 525 19-2024 2,2

182 x 511 12-1304 1,7 526 19-3336 1,1

187 18-1312 0,7 512 13-2804 2,3 527 19-1726 1,1

188 17-1328 2,5 513 x 528 18-0119 2,8

189 16-0940 0,9 514 15-1920 1,9 529 x

232 16-4010 1,0 515 15-2217 1,6 530 18-5616 2,6

272 x 516 18-2043 1,5 532 13-0221 2,4

275 x 517 17-1744 1,5 533 13-5313 2,8

501 11-0601 1,6 518 17-1545 2,9 535 x
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536 15-6442 3,5 552 15-3412 2,0 568 19-1217 0,4

537 17-0324 2,0 553 16-3823 2,2 569 19-1116 2,7

538 16-6240 2,4 554 x 570 19-1314 2,3

539 17-5421 1,2 555 17-4123 1,9 571 12-1108 1,7

540 18-5841 2,9 556 17-4716 2,0 572 14-0708 1,9

541 12-4305 1,5 558 19-4057 2,8 573 16-1212 0,9

542 15-4005 2,5 559 18-3838 1,8 574 15-4003 1,4

544 14-4814 2,4 560 19-4019 2,9 575 18-4320 3,2

546 16-4120 2,0 561 16-0613 1,4 576 15-6304 1,6

547 15-4720 1,9 562 17-6212 2,1 577 17-1501 1,5

548 16-5123 1,6 563 18-0920 4,2 578 x

549 17-4432 2,6 565 18-0521 1,2 580 19-4203 1,3

550 18-4334 2,4 566 18-0322 2,2 804 14-0446 5,4

551 13-0715 0,4 567 19-0309 1,6 805 12-0813 1,1
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808 17-1340 2,0 825 16-5422 1,4 855 18-1425 1,5

809 18-1230 1,8 826 16-5421 2,0 856 17-1336 0,4

810 17-1418 1,6 829 18-5622/17-59232.1/2.1 857 17-1044 1,8

811 14-1909 0,3 832 15-4503 1,2 859 18-1031 1,7

812 14-1324 0,7 833 15-4427 1,0 861 13-3805 0,7

813 16-1329 1,9 835 18-4141 1,6 863 19-1608 2,3

814 16-1442 1,9 837 17-4027 1,5 864 19-1625 1,0

815 16-1735 1,0 839 x 867 19-3619 1,1

816 18-1649 2,1 840 19-4324 2,2 870 19-6311 2,7

817 18-1852 1,4 843 15-1145 1,7 871 15-6114 3,1

818 17-1654 0,9 844 14-1036 2,2 874 12-0435 2,6

820 18-1763 1,6 848 17-1048 3,2 875 16-0435 1,3

822 12-5808 3,2 850 18-1350 1,9 876 18-6024 3,4

824 16-5825 1,0 853 19-2047 3,7 878 18-5624 1,9
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881 14-0216 2,3 897 16-1126 2,2 910 19-4125 2,2

882 15-0628 3,3 899 17-0935 1,9 911 17-5107 3,1

883 15-0318 2,8 901 14-4510 2,1 915 19-3728 1,4

886 18-0617 1,8 906 18-4834 3,9 916 19-1101 3,0

888 18-0426 2,3 907 18-4530 2,4 918 19-4056 2,8

890 19-5411 2,8 908 19-4526 2,5 919 19-3933 1,9

891 13-1015 1,4 909 18-4231 2,6 920 19-4028 2,2

896 17-1022 1,4


